
ER-A411

2 IMPRIMANTES THERMIQUES (TICKET CLIENT
MASSICOTÉ)
ECRAN OPÉRATEUR LCD RÉTROÉCLAIRÉ
INCLINABLE - 8 LIGNES
AFFICHEUR CLIENT ALPHANUMÉRIQUE - 2
LIGNES
20 DÉPARTEMENTS EN STANDARD - JUSQU'À
99
5 000 ARTICLES EN STANDARD - JUSQU'À
20.000
POSSIBILITÉ DE CONNECTER 2 IMPRIMANTES
CUISINE
LECTURE CODE-BARRES
4 PORTS RS232 ET 1 PORT CARTE SD

La ER-A411 est idéale pour les commerçants. L'afficheur client offre la possibilité d’afficher un message déroulant de 64
caractères : message publicitaire,offre de la semaine, soldes, etc. La lecture de carte SD permet de sauvegarder les ventes et
le journal électronique. Il est aussi possible de connecter un lecteur code-barres autoalimenté.
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IMPRIMANTE

Imprimante thermique 2 stations:  
Vitesse d´impression (lignes/sec):  15.0
Taille de papier (mm):  58
Logo graphique:  

ECRAN

LCD:  
Affichage LCD alphanumérique multilignes:  yes/24/6 to 10
Afficheur client:  2 line alphanumeric
Type Pop-up:  
7-segments / 7 positions:  /

CLAVIER

Clavier à touches:  
Nombre standard de touches:  64
Nombre maximum de touches:  64

TIROIR CAISSE

Equipement en standard:  
Billets:  5
Pièces:  8
Monnayeur amovible:  
Serrure tiroir:  

SPÉCIFICATIONS

Départements en standard:  20
Départements maximum:  99
Taille du texte (en caractères):  16
PLUs en standard:  5.000
PLUs maximum:  20.000
EAN:  
EANs en standard:  5.000
EANs maximum:  20.000
Stock PLU / EAN:  /
Niveau de prix:  3
Caissiers standard/ maximum:  25/50
Gestion des tables:  
Taux de TVA:  6
Rapport de transactions périodique:  
Rapport caissiers:  
Rapport PLU / EAN:  /
Rapport horaire:  
Journal électronique:  
Communication Online:  
Imprimantes externes:  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH mm):  360 x 425 x 365
Poids (kg):  12.0
Watts maximum:  31,6
Consommation en veille (Watts):  7,1
Température en fonctionnement (°C):  0 - 40
Accu. Interne:  
Largeur de bobinette (mm):  57.5/+- 0.5
Diamètre max. de bobinette (mm):  80

ACCESSOIRES

Manuel utilisateur:  Basic user manual
Clés tiroir:  2
Enroulement de papier:  1
Bobinette:  2
Angle:  1
Class A:  This is a Class A product. In a domestic environment this
product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.
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